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Instruccions d'ús dels espectròmetres

250Robot
250Auto
360 MHz
AvanceIII 400NB (+ HR-MAS)
AvanceII 400WB (+ CP/MAS)
AvanceII+ 600 MHz
500 MHz
Biospec 70/30 USR

From:
https://sermn.uab.cat/wiki/ - SeRMN Wiki

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres_instruccions&rev=1220281899

Last update: 2008/09/01 17:11

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_250r_instruccions
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_250a
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_360
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_400nb
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_400wb
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_600
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_500
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres:rmn_biospec
https://sermn.uab.cat/wiki/
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=espectrometres_instruccions&rev=1220281899

	Instruccions d'ús dels espectròmetres

