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HP Laserjet 4050

Instal-lacié en Windows-XP

Per instal-lar la impressora Hewlett-Packard Laserjet 4050T primer hauras d'obrir I'eina de gestid
d'impressores i faxos. Per aix0, obre el Menu d'Inicio, i selecciona I'opcié Impresoras y faxes. Un
cop oberta la finestra Impresoras y faxes, al menu de I'esquerra trobaras I'opcié Agregar una
impresora,

k2 Impresoras y faxes
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que obrira I'Asistente para agregar impresoras. Avanca fins la segona pantalla i marca I'opcié Una
impresora de red o una impresora conectada a otro equipo,

Asistente para agregar impresoras

Impresora local o de red
El asistente necesita saber el tipo de impresora que debe configurar,

Seleccions la opcsin que describe b impresora que desea ublizar:
() Impresoca Jocal conectada & este equipo

(%)ilna impresora de red o una imgeess conectads a olro equip

= Para configurar una mpresora de red que no exté coneclada a
1 ur servidor de mpresidn, ublice la opcidn “mpresors local'',

A

| camds || Siguientes | [ Cancelar |

Clica sobre [Siguiente] per passar a la pantalla seguent Especifique una impresora, on hauras de
seleccionar I'opci6 Conectarse una impresora en Internet o en su red doméstica u
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organizacion, i escriu el nom de la impressora en xarxa a qué vols accedir, en aquest cas:

http://prn-c-rmn5.uab.cat

Asistente para agregar impresoras

Especifique una impresora
Si no zabe el nombre o la dreccion de la mpresora, pusds buscar una mpresora que se ajuste a sus

necesidades

Impresora & la que desea conectarse

() Buscar una impresoia
() Conectarse a esta impresora [o para buscar una. seleccionar esta opeidn v hacer che en Siguentel:
MNambre:
Ejemplo: Yheeradorumpresora
(*) Conectarse a una impresara en |rlemet o en su ted doméstica u oiganizacitr:
Digeccidon LRL: | hipc/dpim-c-1mn5.uab.cat I
Ejemplo: hitp:/fnombee_servidor/printers/mi_impresoral prinker

[ < falrds ” Siguiﬂnl:s)] [ Cancelar ]

Prem [Siguiente >] per passar a la pantalla seglent, on hauras d'indicar el fabricant i model
d'impressora que estas instal-lant. Per aixo, a la llista Fabricante busca i selecciona HP. Llavors
s'actualitzara la llista Impresoras, on hauras de buscar i seleccionar HP Laset)Jet 4050 Series

PLC6. Quan hagis acabat prem el bot6 [Aceptar] per continuar.

Asistente para agregar impresoras E”Z|

A Elija e fabricante y modelo de su impresora. Sitiene disco de instalacidn, elga
Utikzar disco. 51 no esta en la Esta, consulte la documentacion de la
Impiesora para buscar una compatible,

Fabricante ~| Irmpresoras ~

Futsu 5 HP Laserst 4000 Seiies PS5

EU{ _ 5 HP Laserlet 4050 Seiies PCL

Egﬁ;ﬁ; .‘ HF Lazenet 4060 Saes PCLG

HP S HP Laser)et 4050 Sedies PS

IEM | S HP LaserJet 4100 Sesies PCL b/
B Eute controlador ast frmado digiaimenis

[ Aceptar ] [ Cancelar ]

https://sermn.uab.cat/wiki/

Printed on 2025/08/29 08:11


http://prn-c-rmn5.uab.cat
https://sermn.uab.cat/wiki/lib/exe/detail.php?id=printerlaserjet4050&media=hp4050:figura-3.png
https://sermn.uab.cat/wiki/lib/exe/detail.php?id=printerlaserjet4050&media=hp4050:figura-4.png

2025/08/29 08:11 3/5

Asistente para agregar impresoras

Impresora predeteiminada
Su equipo eriara sempre documentos a la impresora predeteminada, a menos que especihigue
olra accion

£Desea usar esta impresora como predetenminada’?

| Sigui%b)

Clica sobre [Siguiente] per passar a la darrera pantalla de I'Asistente para agregar impresoras.
Comprova la configuracié que surt en pantalla. Si no és correcte, fes servir el bot6 [< Atras] per
retrocedir fins la pantalla adient i canvia el parametre incorrecte. Quan estiguis conformes amb la
configuracié indicada, prem [Finalizar] per sortir.

Asistenle para agregar impresoras

Finalizacion del Asistente para
agregar impresoras

Firahizd &l Asistenbe para agiegal mpresaras.
Especilicd la configuraciin de mpresora sigusnte:

Mombre NPFIFNASZ [Copiar 1] en hitp:/fpin-c-mminG
Predeteiminada: Na
Ubicacian:

Coommentana

Haga chic en el botdn Finaliza para cerrar este asistente

[ £ flrds |t  Finalizar _]

Un cop finalitzada la instal-lacié, hauras de modificar alguns parametres. Per fer-ho, fes servir I'eina
Impresoras y faxes. Clica sobre la impressora acabada d'instal-lar, desplega el mend amb el botd dret
del ratoli, i selecciona Propiedades)
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MPIES1 452 en

itkp: f/prn-c-rmnS.uab.cat

Abrir

Establecer como impresora predeterminada
Preferencias de impresion. ..

Pausar la impresian
Compartir. ..

Crear acceso directo
Eliminar

B e

El primer canvi sera indicar la ubicacié de la impressora. Per aix0, escriu Sala Avance DPX-500 a
la casella adient. Tot sequit, prem el bot6 [Preferencias de impresion] per obrir la finestra de
propietats de la impressora.

;Fg MPI281452

Ubicacion: | Sala Avance DPX-500

Caomentario: | [::S

Maodelo: HF Lazerlet 4050 Senes PCLE

Caracterizticas

Color: Mo Fapel disponible:
Daoble cara: Mo A4
Grapa Mo

Welocidad: 17 ppm
Rezolucion masma: 1200 ppp

[ Preferencias de mprasion... ] [ Irmpnimir pagna de prueba ]
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3 Propiedades de NPI3B1A52 en http:f/prn-c-rmn5.uab.cat

Gereral | Compaitii | Puettos | Opciones avanzadas | Configuracion de dizpositivo

Alim, de papel maneal: 44 -
r Eﬁ Tabla de sustitucion de fuentes
Proteccidn de pagina: Inactivo
Fuentes externas...
= E Opciones instalables
Disco duro de la impresora: Sininstalar
Memoria de la impresora: | M W

Bandeja 3: Sin instalar

Bandeja 4: Sin instakar HMB
1ZME *
Alimentzdor de sobres: Sin | ’

" ) 16ME
Unidad diplex (para impres 20ME

24ME
ZEME
3Z2MBE
JaMBE
40ME
44ME
4E5ME
SZME
SEME
GOME

65ME Aceptar | [ Cancelar | [ Aplicar |
TZ2ME

Brad: Sinirskskar v

From:
https://sermn.uab.cat/wiki/ - SeRMN Wiki

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=printerlaserjet4050&rev=1194597008

Last update: 2007/11/09 09:30

SeRMN Wiki - https://sermn.uab.cat/wiki/


https://sermn.uab.cat/wiki/lib/exe/detail.php?id=printerlaserjet4050&media=hp4050:figura-9.png
https://sermn.uab.cat/wiki/
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=printerlaserjet4050&rev=1194597008

	[HP LaserJet 4050]
	HP LaserJet 4050
	Instal·lació en Windows-XP



